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Melding paaltjes
Molenhoekstraat - Groenedijkstraat

Fietseling Oostende

We stellen vast dat er aan de doorgangen van de Groenedijkstraat en de Molenhoekstraat paaltjes staan. Voor
de fietsers zijn ze uitermate gevaarlijk opgesteld. Indien ze niet zinvol zijn, worden ze beter verwijderd.
De paaltjes zijn niet fluoriserend en ze worden amper verlicht, bovendien zijn ze niet flexibel.

Werkgroep Fietseling Oostende vraagt om de onnodige fietspaaltjes op de fietspaden tussen de
Groenedijkstraat en de Molenhoekstraat te verwijderen of het wegdek en de paaltjes aan te passen .
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Molenhoekstraat .~ Groenedijkstraat

Bovendien vormt de bordsteen in de Molenhoekstraat een ongepaste overgang volgens het fietsvademecum
(B6 Overgangen in het verhardingsoppervlak). Ook in de Groenedijkstraat is de overgang rijweg en fietspad
niet optimaal.



Molenhoekstraat

Ook hier vormt de bordsteen in de Molenhoekstraat een ongepaste overgang volgens het fietsvademecum

(B6 Overgangen in het verhardingsoppervlak). Ook in de Groenedijkstraat is de overgang rijweg en fietspad
niet optimaal.

|Flexibele paal @15¢cm byt
|met LED-verlichting b 4 Bron:Fietsberaad Vlaanderen.

& T Voor meer info:
https://fietsberaad.be/documenten/
minder-paaltjes-op-fietspaden/

Voor nog meer info zie ook:

Viddens o Grime ke : https://wegenenverkeer.be/sites/defa
met ribbels ! ult/files/uploads/documenten/Vadem
ecum%20Fietsvoorzieningen.pdf
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{c) CROW-Fietsberaad

En indien paaltjes toch nodig zijn, dan is het allereerst van belang goed te weten welke vervoerssoorten geweerd
moeten worden. Als het om vrachtwagens of landbouwvoertuigen gaat, dan kan de vrije ruimtetussen de paaltjes al
veel breder zijn. Vervolgens moet de locatie van de paaltjes passen binnen het verwachtingspatroon van de fietser,
dus niet onverwacht en niet op de rijroute. Je zou er grofweg van uitmoeten gaan dat twee fietsers die naast elkaar
fietsen, niet verrast worden door een paaltje op hun weg. Duo-fietsers vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de
ruimte naast of tussen paaltjes. CROW Fietsberaad heeft hiervoor een handige excel-tool ontwikkeld. De paaltjes
moeten zowel overdag als in het donker goed zichtbaar zijn door voldoende contrast met de achtergrond. Dit betekent
dat afhankelijk van de situatie een keuze gemaakt moet worden. En last but not least: de paaltjes moeten zeer goed
herkenbaar zijn door inleidende markeringen (belijning en ribbels) en verlichting

Cosfnde

Ons antwoord 06-07-2023:
De bevoegde dienst heeft uw melding onderzocht.
Cel Mobiliteit besliste om in dit specifieke geval de paaltjes weg te nemen

Werkgroep Fietseling vroeg waarom niet beide paden de paaltjes verwijderd werden zoals ze in hun
antwoord van 06-07-2023 hebben beweerd?

Ons antwoord op 26-07-2023:

Cel Mobiliteit heeft uw vraag onderzocht.

Op advies van directie Openbaar Domein werd beslist om die op het tweede pad toch niet weg te nemen.
Er zouden anders immers automobilisten via dit pad rijden.

We danken u alvast voor uw begrip.

Intussen werden alle paaltjes terug geplaatst zonder ons op de hoogte te brengen! 2
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